Electrolux

PROFESSIONAL

Moduldrni varnd zarizeni
900XP - Kotel, EL, 150L, nepfimy
ohrey, §. 800mm

Pol. ¢&.:

Model:

Projekt:

SIS #

AlA #

391120 (E9BSEHIRFO) Elektricky kotel, 100-150 litrg,

nepfimy ohfey, presostat

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Elektricky varny kotel s népfimym ohfevem.

Uzitny objem 100-145litro.

Sitka modulu 800mm.

Tazend vlozka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404.
Promér viozky: 600mm.

Napousténi teplé a studené vody ovlddané elektroventilem.
Nerezovy vypoustéci ventil 2".

Ovldadani energoreguldtorem.

Vysoké energetickeé Uspory diky regulaci vykonu pomoci tlakového spinace
Bezpecnostni ventil garantujici spravnou Uroven tlaku v pldsti.
Svételnd indikace nutnosti dopinéni vody do duplikatoru.
Bezpecnostni termostat pro pfipad prehfati kotle

Analogovy manometr pro sledovani tlaku v pldsti

Vrchni deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AlSI

Vnéjsi konstrukce vyrobena z nerez oceli AIS| 304.

Specidlni konstrukce ovladacich prvkd zamezujici proniku vody do nitra
zarfizeni.

Bo¢ni hrany pravouhlé - snadné sestavovani varného bloku.
Nastavitelnd vyska nerezovych nohou.

Ochrana proti priniku vody IPX5.

fada XP900

SCHVALENO:

Hlavni funkce a viastnosti

e Varny kotel s kulatou vlozkou je vhodny pro
pripravu polévek, omdacek, sauté a mnoha dalsich
pokrma.

* Nepfimy systém ohfevu rovhomérné ohfiva pokrm
nejen na dné&, ale také skrze bolni strany kotle.
Toto je zqjisténo pomoci saturované pary o teploté
110°C

e Topnice z odolného materidlu Incoloy s
bezpecnostnim termostatem umisténym v pldsti

* PFistupny odvzdu3novaci ventil umozZniuje manudlni
odvzdusnéni duplikatoru b&hem zahFivani

e IPX 5 - ochrana proti prdniku vody

* Manometrpro kontrolu spravného fungovanikotle.

¢ Regulace vykonu pomoci oto¢ného ovl. prvku.

e Bezpecnostni termostat zamezujici provozu
zafizeni pfi nizké hladiné vody.

* Bezpecnostni ventil zamezujici vzniku nadmérného
pretlaku pary v duplikatoru.

¢ PFesné drzeni teploty, rychld reakce na zménu
nastaveni.

¢ Velky promér vypoustéciho kohoutu umoznuje
bezpelné a snadné vyprdzdnéni obsahu kotle.

* Pfesné doléhqjici viko zkracuje dobu vareni a
sniZzuje ndklady na energie.

e Ergonomicky pomér priméru a hloubky vany
usnadnuje michdni

* Vypoustéci ventil a trubka jsou snadno Cistitelné

¢ Uzavfeny topny systém - zadné tepelné ztraty

¢ Solenoid ventil pro napousténi teplé a studené
vody.

* Hladké povrchy, snadno pfistupné pro potfeby
cisteni.

e Tlakovy spinac - presostat regulujici spotfebu
energie a vody.

¢ Specidini konstrukce ovlddacich prvkd zamezuje
proniku vody a vihkosti do vnitfnich ¢dasti zafizeni.

* Vyskové stavitelné nerezové nohy (*50mm)

e 20 litrd je minimdini objem pro zqjisténi spravneho
fungovani

Konstrukce

¢ Kotle s dvojitou tepelnou izolaci pro zaqjisténi
minimalnich tepelnych ztrat, vysoké uOcinnosti a
sniZeni spotfeby energii.

e Tazend vlozka z jednoho kusu a duplikator
vyrobeny z kyselinovzdorné ocele AISI 316.

* Nerezové vnéjsi plechy s leSténim Scotch Brite.

¢ Bocnistrany pravouhlé, zarulujici pfesné sestaveni
bloku s minimalni, hygienickou spdrou.

Electrolux Professional
www.electroluxprofessional.com
info.professional.cz@electrolux.com
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Electrolux

PROFESSIONAL

PrisluSsenstvi v cené

¢ 1 x Antikorozni prasek do plasté
plynovych kotld, pouZit podle
servisniho manudly, standardné je
prasek pfidavan do pldasté kotle ve
vyrobnim zdvodé. Pouziti nutné v
pfipadé celkového vypusténi
duplikatoru.

Extra prislusenstvi

e Pdska pro utésnéni spdr mezi
jednotlivymi moduly Fady 900 pfi
sestavovani varneho bloku

Sada 4 kole¢ek (2 s brzdou). Nelze
pro HP chladici-mrazici podestavbu.
Nutné instalovat spole&né s
vyztuhou dna podestaveb. (XP700 /
900)

Sada pro ukotveni nohou k podlaze.
Vhodné pro koncové moduly u
instalaci linky u zdi nebo pfi pouZziti
systému pfemosténi.

Nerezové opldsténi nohou - pfedni,
§. 800mm, pro zvld&stni instalaci na
stavebni sokl o vySce 100mm
Nerezové opldasténi nohou - pfedni,
§.1000mm, pro zvldstni instalaci na
stavebni sokl o vy3ce 100mm
Nerezové opldasténi nohou - predni,
§.1200mm, pro zvld&stni instalaci na
stavebni sokl o vy3ce 100mm
Nerezové opldsténi nohou - pfedni,
§.1600mm, pro zvldstni instalaci na
stavebni sokl o vySce 100mm
Nerezové opldsténi nohou - pfedni,
§. 800mm. Nelze pro chladici-mrazici
podestavbu.

Nerezové opldsténi nohou - pfedni,
$.1000mm. Nelze pro chladici-
mrazici podestavbu.

Nerezové opldsténi nohou - pfedni,
§.1200mm. Nelze pro chladici-
mrazici podestavbu.

Nerezoveé opldsténi nohou - pfedni,
§.1600mm. Nelze pro chladici-
mrazici podestavbu.

Nerezové opldsténi nohou - bocni,
sada 2 kusy, Fada 900. Nelze pouzit
pro chladici-mrazici HP podestavbu.

Sada 2 bocnich, krycich paneld
servisniho prostoru, pro instalaci
zafizeni ke zdi

Sada 2 boc¢nich, krycich paneld
servisniho prostoru, pro instalaci
zafizeni zdda-na-zada

Sada 4 nozi¢ek pro instalaci zafizeni
na stavebni sokl 100mm. (Nelze pro
samostatné stojici grily . 900

Sada pro automatické odvzdusnéni
duplikdtoru. Uréeno pro 100/150
litrové kotle s népfimym ohfevem, v&.
modeld s tlakovym vikem

ZvySeni zadniho kominku vE&. mfizky
- §.800mm. Vyska kompletu 225mm
(180mm  zvy3eni + 45mm mfizka)
Vyztuha podestaveb (sada 2
pfi¢nych nosnikd), pro instalaci

kolecCek, §. 800mm

PNC 927222

PNC 206086

PNC 206135

PNC 206136

PNC 206148

PNC 206150

PNC 206151

PNC 206152

PNC 206176

PNC 206177

PNC 206178

PNC 206179

PNC 206180

PNC 206181

PNC 206202

PNC 206210

PNC 206279

PNC 206304

PNC 206367

Moduldrni varnda zarizeni
900XP - Kotel, EL, 150L, nepfimy
ohrev, . 800mm

* Vyztuha podestaveb (sada 2 pficnych  PNC 206368
nosnikd), pro instalaci kolecek, 3.

1200mm

» Vyztuha podestaveb (sada 2 pfi¢nych
nosnikd), pro instalaci kolecek, 3.
1600mm

* Vyztuha podestaveb (sada 2 pfi¢nych
nosniky), pro instalaci kolecek, 3.
2000mm

e Zadni kryci panel, 8. 800mm, fady 900 a PNC 206374
700

PNC 206369

PNC 206370

e Zadni kryci panel, 8. 1000mm, Fady 900 PNC 206375
a 700

e Zadni kryci panel, §.1200mm, fady 900 PNC 206376
a 700

» Sada 2 bocnich krycich panelt (levy a PNC 216134

pravy) pro fadu 900. Slouzi pro
zakrytovani bo&ni stény horniho modulu
i podestavby (700x900mm)

¢ Vozik se zdvihem na GN 2/1, nddoba v PNC 922403
cené zafizeni. Konstrukce z nerez oceli
AISI304. Nastaveni vysky pomoci
mechanického Ustroji. Vybaveno 4
kole€ky s brzdou.

e Ko§, 2-sekcovy, univerzdlni, pro 150L
kotle

¢ Antikorozni pra3ek do pldsté plynovych PNC 927222
kotld, pouzit podle servisniho manudlu,
standardné je pradek pfidavan do
pldasté kotle ve vyrobnim zdavodé.
Pouziti nutné v pfipadé celkového
vypusténi duplikatoru.

PNC 925019

Moduldrni varna zafizeni
900XP - Kotel, EL, 150L, nepfimy ohrev, §. 800mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Zepredu Elektro
=Y Napéti:
o)) 5 o) 391120 (E9BSEHIRFO) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkovy pfikon: 21.5 kW
e’ -
()] Hlavni informace
. - Teplotni rozsah MAX: 10 °C
E g Uzitny objem: 143 L
saa | 1sae Promeér viozky kotle: 600 mm
4om T 400 m Vyska vlozky kotle:
2§é'm6m 275;% zgéfm Vnéjsi rozméry, Sirka 800 mm
Vnéjsi rozméry, Hloubka 930 mm
Bo&ni Vnéjsi rozméry, Vyska 850 mm
ocni Netto vaha: 16 kg
Pfepravni vaha: 131 kg
Pfepravni vyska: 1230 mm
Pfepravni Sifka: 140 mm
Pfepravni hloubka: 880 mm
e Pfepravni objem: 1.23 m?
=2 V pfipadé, Ze zafizeni je instalovdno v blizkosti tepelné
- citlivych ploch a materidlo (napf. dievény ndbytek apod.) je
7 doporuceno zachovat minimdlni bezpeénostni odstup
o|E 150mm od takovych materiald.
ufe a® Zafizeni smi/musi byt instalovano pouze v souladu s
= platnymi technickymi a bezpe&nostnimi pfedpisy a normami
E ‘ T ‘ a pokyny uvedenymi v ndvodé k instalaci a obsluze
L‘J U :‘ zafizen.
2304 EEEH Certifika¢ni skupina: N9PIE
om = Dvouplditové viko 0
Typ ohfevu Nepfimy
18 5/16 " 412"
466mn | 115 mn
5" 26 1/2" 3 15/16 "
127 mm 674 mm 99 mm
357/16 "
900 mm
CWI1 = Napojeni studené vody 1
D = Odpad
El = Elektrické napojeni
HWI = Napojeni teplé vody
Shora
ol o1 315/16"
5ls T
113/16 " 21/8"
47 mm 54 mm
MIN. 11 13/16]"
MIN. 300 mm|
3t 1/2"
800 mm
Moduldarni varna zafizeni

Moduldrni varnda zarizeni
900XP - Kotel, EL, 150L, nepfimy
ohrev, . 800mm

900XP - Kotel, EL, 150L, nepfimy ohrev, §. 800mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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